Ym SPESIFIKASI PRODUK
BALI
L

BALI

Keramik - Stone - Slip Resistance Structure

Dibuat: 26 Oktober 2026

Kategori Eksterior / Komersial
Ukuran Tersedia 30x 60cm

Merek YHC TILE

Material Keramik

Tampilan Desain Stone

Lembar spesifikasi ini dibuat secara otomatis dari basis data
produk kami. Untuk spesifikasi terbaru atau pertanyaan
lebih lanjut, silakan hubungi tim kami.

Rekomendasi Penggunaan Dinding

Lokasi Outdoor
Tepi Non Rectified
Sertifikasi ISO 13006:2018
MOQ 2000 m?
I VARIAN (2)
WARNA UKURAN KETEBALAN FINISHING VARIASI MUKA SKU
M Grey 30 x 60 cm 8 mm Slip Resistance V4 -
Structure
l‘ Terracota 30 x 60 cm 8 mm Slip Resistance V4 -
‘ Structure
I DATA TEKNIS I INFORMASI PACKING
Penyerapan Air 6-10% Pcs / Box 4
Klasifikasi Penyerapan Non-Vitreous m2 / Box 1.08
Ketahanan Abrasi 3 Berat / Box 18 kg
Ketahanan Selip R12 Box / Kontainer 20 1520
Ketahanan Beku Tidak Tahan Catatan Muat 20'FCL: 1.520 dus (1.520 m?)
Ketahanan Kimia B
Warna dan tampilan permukaan dapat berbeda antar batch produksi
Ketahanan Kejut Termal Tidak Tahan maupun dengan tampilan di layar atau cetakan. Mohon minta sampel fisik
sebelum memesan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
Untuk Area Basah Ya pemberitahuan.
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